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L 
可 以 利用 的 帮助 


您 可 以 通过 Help and Support (帮助 和 支持 ) 窗口 、 思维 
网 、 电 话 或 当地 的 服务 供应 商 获 得 如 何 排除 故障 的 帮助 。 
记 本 计算 机 附带 的 所 有 文档 在 万 维 网 上 提供 了 多 种 语言 ye 
本 。 


图 ”如 果 您 可 以 访问 笔记 本 计算 机 上 的 Windows 桌面 , HP 建 

议 您 先 使 用 Help and Support Center 《帮助 和 支持 中 心 ) 
窗口 解决 笔记 本 计算 机 过 到 的 问题 。 要 访问 Help and 
Support Center 《帮助 和 支持 中 心 ) 窗 口 ， 请 执行 以 下 操 
作 : 


口 在 Microsoft Windows XP Professional 或 Microsoft 
Windows XP Home 中 ， 选 择 Start (开始 〉 > Help 
and Support (帮助 和 支持 ) 。 


口 在 Microsoft Windows 2000 Professional 中 ， 选择 Start 
始 ) > Help (帮助 )。 


有 关 使 用 ey and Support Center (帮助 和 支持 中 心 ) 窗 

和 县， 请 参阅 本 章 后 文 的 “笔记 本 计算 机 中 的 
帮助 ” 

国 a 又 记 本 计算 机 上 的 Windows 桌面 ， 或 希望 
先 解 决 大 多 数 常 见 的 问题 ， 然 后 再 使 用 其 它 故 障 排 除 资 
源 ， 请 尝试 执行 本 章 后 文 的 “快速 解决 方法 核对 清单 ” 
中 介绍 的 步骤 。 
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快速 解决 方法 核对 清 


ee 
如 果 电源 指示 灯 熄灭 并 且 笔记 本 计算 机 无 法 启动 ， 则 可 能 是 


笔记 本 计算 机 是 否 


笔记 本 计算 机 的 供电 不 是。 
在 有 些 机 型 上 ， 电 源 指示 灯 是 交流 电源 适配器 指示 灯 。 在 有 


些 机 型 上 ， 电 源 指 
上 的 电源 指示 灯 ， 


为 了 确保 笔 


示 灯 是 电池 指示 灯 。 要 识别 笔记 本 计算 机 


请 参阅 所 用 机 型 的 文档 。 
记 本 计算 机 的 供电 充足 ， 请 遵循 以 下 原则 : 


图 ”如 果 笔 记 本 计算 机 使 用 电池 供电 或 连接 到 非 电 源 插座 的 

外 部 电源 ， 请 使 用 交流 电源 适配器 将 笔记 本 计算 机 连接 
电源 插座 上 。 如 果 笔 记 本 计算 机 在 连接 到 外 部 电源 时 
够 启动 而 使 用 电池 组 供电 则 不 能 ， 请 为 电池 组 充电 或 


到 
更 


国人 全 


国 将 
够 


人 


国 通过 


换 电 池 组 。 


提供 充足 的 供电 。 


上 保 电源 线 和 交流 电源 适配器 电缆 的 连接 牢固 。 
另 一 个 电气 设备 连接 到 该 电源 插座 上 ， 确 认 该 插座 能 
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过 交流 电源 适配器 将 笔记 本 计算 机 连接 到 其 它 房间 和 


它 电 路 的 电源 插座 上 。 


旦 


如 果 笔 记 本 计算 机 获得 


了 充足 的 供电 ， 电 源 指示 灯 (交流 


电源 适配器 指示 灯 或 电池 指示 灯 ) 会 亮 起 。 


笔记 本 计算 机 可 能 
从 等待 模式 或 休 召 模式 中 忆 复 ， 请 执行 以 下 操作: 


果 您 的 机 型 具有 电源 按钮 ， 只 需 短 按 电源 按钮 即 可 。 
果 您 的 机 型 具有 电源 开关 ， 则 按照 特定 机 型 的 文档 中 
关 。 


加 如 


加 如 
所 述 


二 


符 或 休眠 模式 。 要 使 笔记 本 计算 机 


快速 滑动 电源 
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时 .不 ;和 十 


笔记 本 计算 机 是 否 过 热 ? 


在 笔记 本 计算 机 的 使 用 过 程 中 ， 用 手 触摸 会 
于 正常 现象 。 但 是 如 果 笔 记 本 计算 机 水 党 烫手 ， 则 可 能 是 
1 于 通风 孔 被 挡住 而 导致 过 热 。 过 热 可 能 导致 笔记 本 计算 机 
对 操作 没有 响应 。 

如 果 您 怀疑 问题 可 能 是 
冷却 到 室温 。 然 后 : 

图 ee 地 牧 、 
枕头 、 厚 衣物 、 装 饰品 或 其 它 织物 都 可 能 阻塞 底面 的 通 
风 妃 。 

笔记 本 计算 机 放置 的 位 置 应 保证 侧面 或 背面 的 通风 孔 不 
会 被 墙 体 或 可 选 设备 等 垂直 平面 阻塞 。 


系统 是 否 没 有 响应 ? 


如 果 系 统 停 止 响 应 ， 可 能 需要 重新 启动 笔记 本 计算 机 ， 或 关 
闭 笔记 本 计算 机 ， 然 后 再 启动 。 如 果 无 法 使 用 正常 的 
Windows 重新 启动 或 关机 步骤 ， 请 执行 以 下 操作 
1. 按 ctrl+alt+delete 。 然 后 : 
口 在 Windows 2000 Professional 中 ， 选 择 Shut Down 
(关机 ) 按钮 ， 按 What Do You Want The Computer 
To Do (希望 计算 机 做 什么 ? ) 字段 和 旁边 的 下 箭头 ， 
直到 显示 Restart (重新 启动 ) 或 Shut Down ( 关 
机 ) ， 然 后 选择 OK (确定 ) 按钮 。 
口 在 Windows XP 中 ,选择 Turn Off Computer 〈 关 闭 计 
算 机 ) 按钮 ， 然 后 选择 Turn Off (关闭 ) 按钮 。 


2. 如 果 使 用 ctrl+alt+delete 无 法 关闭 笔记 本 计算 机 ， 请 执行 


感到 发 热 ， 这 属 


\- 二 入 


青 等 待 笔记 本 计算 机 


1 过 热 引起 的 ， 


以 下 操作 


D 在 


上 


有 电源 按钮 的 机 型 上 ， 按 住 电源 按钮 5 秒 钟 。 


秒 钟 。 


DD 在 具有 电源 开关 的 机 型 上 ， 


滑动 并 按 住 电 源 开 关 5 
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3. 如 果 您 所 用 的 机 型 上 共有 重 置 按钮 ， 可 以 将 较 小 物体 〈 例 
如 竹 直 的 回形针 ) 的 一 端 插入 重 置 按钮 ， 然 后 按 电 源 按 
钮 。 (这样 将 重新 启动 笔记 本 计算 机 。) 有 关 您 所 用 机 型 
上 的 重 置 按钮 的 信息 ， 请 参阅 随笔 记 本 计算 机 附带 的 入 
/7y 背 诊 、 磺 访 篆 诊 或 参考 肯 府 。 


. 如 果 使 用 电源 按钮 或 电源 开关 无 法 关闭 笔记 本 计算 机 ， 
或 使 用 重 置 按钮 无 法 重新 启动 笔记 本 计算 机 ， 则 断 开 笔 
记 本 计算 机 的 外 部 电源 ， 然 后 取出 电池 组 。 


外 接 设 备 是 否 不 工作 ? 
如 果 外 接 设 备 不 能 实现 其 预期 功能 ， 请 执行 以 下 操作 : 


图 ”完全 按照 设备 文档 中 的 说 明 打开 设备 。( 某 些 可 选 设备 
(例如 外 接 显示 器 、 ee 连接 器 的 设备 ) 
必须 在 启动 笔记 本 计算 机 之 疡 打 


国 ”请 确认 : 
口 设备 已 连接 到 正确 的 插 孔 、 端 口 或 连接 器 上 。 
DD 所 有 设备 都 连接 牢固 。 

口 设备 的 供电 充足 。 

DD 已 安装 了 正确 的 设备 驱动 程序 。 


国安 装 可 用 的 最 新 系统 ROM (只 读 存 储 器 ) 。 有 关 说 明 ， 
请 参阅 特定 机 型 的 文档 。 


上 
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软件 是 否 运 行 不 正常 
如 果 您 的 软件 运行 不 正常 ， 请 执行 以 下 操作 ， 
图 ”重新 启动 笔记 本 计算 机 。 
国 ”运行 病毒 扫描 程序 。 


使 用 笔记 本 计算 机 联网 或 访问 Internet 时 ， 您 的 笔记 本 
计算 机 可 能 会 感染 计算 机 病毒 。 计算 机 病毒 可 以 导致 操 
作 系 统 、 应 用 程序 或 实用 程序 无 法 运行 或 无 法 正常 运 

行 。 防 病毒 软件 可 以 检测 出 大 部 分 病毒 并 消灭 病毒 ， 在 
很 多 情况 下 还 能 修复 病毒 造成 的 损坏 。 


某 些 笔记 本 计算 机 上 提供 防 病毒 软件 ， 也 可 以 从 大 多 数 

计算 机 或 电子 设备 零售 商店 购买 到 所 有 笔记 本 计算 机 适 

用 的 防 病毒 软件 。 有 关 运 行 病毒 扫描 程序 的 信息 ， 请 参 
阅 随 防 病毒 软件 附带 的 文档 。 

国 确保 便 盘 驱动 器 上 有 足够 的 可 用 空间 。 有 关 如 何 显示 看 
盘 驱 动 器 上 的 可 用 空间 的 信息 ， 请 参阅 操作 系统 的 联机 
帮助 或 印刷 文档 。 


国 删除 刚 安装 的 应 用 程序 。 
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国 备份 您 的 数据 文件 ， 然 后 修复 或 重新 安装 该 软件 。 
口 要 修复 或 重新 安装 操作 系统 或 HP 应 用 程序 或 实用 程 
序 ， 请 使 用 随笔 记 本 计算 机 附带 的 恢复 CD。 
所 有 笔记 本 计算 机 机 型 都 提供 使 用 CD 修复 或 重新 安 
装 软 件 的 说 明 。 在 有 些 机 型 上 ， 这 些 说 明 在 恢复 CD 
包装 中 附带 。 在 有 些 机 型 上 ， 这 些 说 明 在 特定 机 型 
的 文档 中 提供 ， 例 如 于 A# 疹 诊 或 参考 齿 府 。 
口 要 修复 或 重新 安装 非 预 装 软 件 ， 请 按照 该 软件 附带 
的 文档 中 的 说 明 操 作 。 


人 注意 ,为 防止 损坏 文件 并 确保 安装 正确 的 驱动 程序 ， 一 定 要 在 笔记 本 计 
算 机 通过 交流 电源 适配器 或 可 选 的 直流 电缆 连接 到 外 部 电源 时 安装 软件 。 
( 当 笔 记 本 计算 机 处 于 对 接 状态 或 使 用 电池 供电 时 ， 请 勿 修复 或 恢复 软 
件 。) 在 重新 安装 过 程 中 请 注意 : 
国 。 不 要 将 笔记 本 计算 机 的 电源 插头 从 外 部 电源 插座 中 拔 出 。 
国 。 不 要 关闭 笔记 本 计算 机 。 
国 。 不 要 取出 或 插入 驱动 器 。 
国 。 不 要 添加 或 拆卸 任何 内 部 设备 或 外 接 设备 。 
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找到 您 需要 的 帮助 
笔记 本 计算 机 中 的 帮助 


要 访问 Help and Support Center (帮助 和 支持 中 心 ) 窗 口 ， 

请 执行 以 下 操作 : 

图 ”在 Windows 2000 Professional 中 ， 选 择 Start (开始) > 
Help (帮助 ) 。 

图 ”在 Windows XP 中 , 选择 Start (开始 ) > Help and Support 
(帮助 和 支持 ) 。 

Help and Support Center (帮助 和 文 持 中 心 ) 是 一 个 丰富 的 资 

源 ， 可 以 与 HP 技术 文 持 专家 联系 、 下 载 软件 或 软件 更 新 以 

及 管理 您 的 笔记 本 计算 机 系统 。 系 统管 理 功能 可 以 帮助 您 了 

解 如 何 使 用 、 优 化 和 定制 笔记 本 计算 机 的 硬件 、 操 作 系 统 和 

它 软件 以 及 如 何 排除 故障 。 


所 有 主题 都 提供 屏 上 说 明 。 


文档 帮助 

有 关 操 作 系 统 的 帮助 : 

图 ”在 Windows 2000 Professional 中 ， 选 择 Start (开始 ) > 
Help 〈 帮 助 ) 。 

国 在 Windows XP 中 ,选择 Start〈 开 始 ) > Help and Support 
(帮助 和 支持 ) 。 

男 请 参阅 操作 系统 的 联机 帮助 或 印刷 文档 。 有 关 其 它 操作 系 

统 帮助 ， 请 访问 Microsoft 网 站 http://www.microsoft.com。 

有 关 应 用 程序 或 实用 程序 的 帮助 : 打开 软件 ， 然 后 选择 

Help 〈 帮 助 ) 选项 。 Help 〈 帮 助 ) 选项 可 能 是 标 有 “Help 

(帮助 ) ”的 按钮 或 菜单 项 ， 也 可 能 是 通过 问号 图 标 标识 

有 些 帮助 文件 可 以 通过 按 F1 (或 11) 键 访问 。 
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有 关 可 选 硬 件 的 帮助 : 请 参阅 随 设备 附带 的 文档 。 可 能 是 印 

刷 文 要 、 CD 上 提供 的 文档 或 设备 软件 中 的 文档 。 有 些 设备 

文档 中 包括 故障 排除 步骤 以 及 一 般 说 明 。 

有 关 您 的 笔记 本 计算 机 的 帮助 : 

图 ”在 Windows 2000 Professional 中 ， 选 择 Start (开始 ) > 
Help (帮助 ) 。 


国 在 Windows XP 中 ,选择 Start〈 开 始 ) > Help and Support 
(帮助 和 支持 ) 。 

男 请 参阅 随笔 记 本 计算 机 附带 的 特定 机 型 的 指南 。 特 定 机 型 

的 指南 依 机 型 而 异 。 常 见 的 指南 包括 : 入 /J 将 劾 、 廊 作 闸 

诊 、 玫 依 阔 让 和 参考 背 硝 。 特 定 机 型 的 指南 可 能 是 印刷 版 ， 

也 可 能 在 区 洛 座 CD 上 提供 。 

有 关 故 障 排除 的 一 般 帮 助 : 本 故障 排除 指南 提供 排除 故障 的 

一 般 技 巧 。 这 些 技巧 适用 于 大 多 数 笔记 本 计算 机 ， 但 是 不 包 

括 特 定 机 型 的 步骤 。 


万 维 网 帮助 

大 多 数 硬 件 和 软件 生产 商会 在 其 网 站 上 提供 大 量 故障 排除 信 

上 县， 并 会 在 产品 的 包装 或 文档 上 提供 其 网 站 地 址 。 

在 HP 的 网 站 上 ， 您 可 以 浏览 参考 信息 ， 也 可 以 将 问题 通过 

电子 邮件 提交 给 客户 支持 专家 。 要 访问 网 站 的 技术 文 持 部 

分 ， 请 使 用 Web 浏览 器 访问 以 下 网 址 ;: 

http://www.hp.com/support 

要 直接 访问 HP 网 站 的 特定 区 域 ，HP 建议 您 使 用 Help and 

Support Center 《帮助 和 支持 中 心 ) 实 用 程序 中 的 链接 。 要 

访问 该 实用 程序 ， 请 执行 以 下 操作 : 

图 ”在 Windows 2000 Professional 中 ， 选 择 Start 《开始 ) > 
Help (帮助 ) 。 

国 在 Windows XP 中 ,选择 Start〈 开 始 ) > Help and Support 
(帮助 和 支持 ) 。 
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电话 帮助 


准备 致电 客户 支持 


为 了 尽快 找到 问题 的 解决 方法 ， 请 在 致电 时 准备 好 以 下 各 
项 : 


国 ”笔记 本 计算 机 。 


国 序列 号 和 机 型 


提供 。 


出 现 问 
显示 的 
您 使 用 


和 注册 


和 维 


2 


RY2 


发 票 上 的 购买 


题 的 情况 。 
普 误 消 息 。 
的 可 选 打 


!4 说 明 ， 在 笔记 本 计算 机 上 粘贴 的 标签 上 


期 。 


印 机 的 品牌 和 型 号 名 称 。 


操作 系统 的 版 本 号 和 注册 号 。 要 显示 操作 系统 的 版 本 号 


号 ， 请 执行 以 下 操作 ， 
口 在 Windows 2000 Professional 中 ， 选 择 Start 〈 开 始 ) 


> Settings (设置 ) > Control Panel (控制 面板 〉> 
System (系统 ) > General (常规 ) 标签 。 


口 在 Windows XP 中 , 选择 Start (开始 ) > Control Panel 
(控制 面板 》 


> Performance and Maintenance (性 能 


护 ) > System (系统 ) > General (常规 ) 标 
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获取 客户 支持 电话 号 码 
要 获得 全 球 客 户 文 持 电 话 号 码 列表 : 


国人 参阅 随笔 记 本 计算 机 附带 的 印刷 版 的 龙 罗 篆 娘 应 研 旭 88 
手册 〈 仅 英文 版 ) 。 


国 在 屏幕 上 显示 客户 支持 电话 号 码 ; 


口 在 Windows 2000 Professional 中 ， 选 择 Start (开始 ) 
> Control Panel (控制 面板 〉 > Performance and 
Maintenance (性 能 和 维护 〉 图标 > System (系统 ) 
图 标 。 然 后 在 System Properties (系统 属性 ) 窗口 
的 下 沿 附近 ， 选 择 Support Information ( 文 持 信息 ) 

按钮 。 


口 在 Windows XP 中 , 选择 Start (开始 ) > Performance 
and Maintenance 《性 能 和 维护 ) 图 标 > System ( 系 
统 ) 图 标 。 然 后 在 System Propertie (系统 属性 ) 窗 
口 的 下 沿 附 近 ， 选 择 Support Information (支持 信 
县 ) 按钮 。 


国 从 了 HP 网 站 httpwww.hp.com 获取 电话 号 但 。 


服务 供应 商 帮助 


要 与 您 附近 的 HP 服务 供应 商 联系 ， 请 参阅 随笔 记 本 计算 机 
附带 的 龙 克 背 胡 向 好 如 下手 册 〈 仅 英文 版 ) 。 要 获得 最 优 
质 的 服务 : 


国 ” 提 供 本 章 前 面 “ 准 备 致电 客户 支持” 一 节 所 列 的 所 有 信 
县 。 


国 删除 或 提供 所 有 密码 
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问题 和 解决 方法 


准备 工作 
本 章 提供 了 在 使 用 笔记 本 计算 机 时 可 能 遇 到 的 问题 的 一 般 解 
决 方法 。 一 次 尝试 使 用 一 种 解决 方法 。 如 果 一 个 问题 有 多 种 
解决 方法 ， 则 按照 提供 的 顺序 尝试 各 种 解决 方法 。 
因为 列 出 的 问题 和 解决 方法 是 一 族人 放 的 ， 所 以 : 
图 ”问题 和 解决 方法 适用 于 大 多 数 (但 是 并 非 所 有 ) 笔记 本 
计算 机 。 有 些 问题 和 解决 方法 可 能 不 适用 于 您 的 机 型 。 
例如 ， 有 些 机 型 上 可 能 没有 音量 控制 按钮 ， 有些 机 型 上 
可 能 没有 驱动 器 托 架 。 如 果 某 个 解决 方法 涉及 到 您 的 机 
型 上 没有 的 人 硬件 或 软件 ， 则 尝试 其 它 解决 方法 。 
国 ”解决 方法 不 包括 因 机 型 而 异 的 详细 步骤 。 有 关 特 定 机 型 
的 详细 步骤 ， 请 参阅 随笔 记 本 计算 机 附带 的 特定 机 型 的 
文档 。 
例如 ， 如 果 某 个 解决 方法 建议 您 更 新 系统 ROM， 您 可 能 
需要 参阅 殊 久 落户 或 参考 族 诊 等 指南 ， 了 解 您 所 用 的 机 
型 如 何 更 新 ROM 的 说 明 。 
图 ”问题 和 解决 方法 包括 类 似 功 能 的 备 选 术语 。 
例如 ， 有 些 机 型 具有 电源 按钮 ， 而 有 些 机 型 则 具有 电源 
开关 。 因 为 电源 按钮 和 电源 开关 的 功能 类 似 ， 所 以 ， 解 
决 方法 可 能 会 建议 您 “ 按 电源 按钮 (或 滑动 电源 
关 )”。 


i 
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音频 问题 


听 不 到 声音 
加 按 音 量 按钮 增 大 音量 。 


图 ”双击 任务 栏 上 的 扬声器 图 标 ， 然 后 清除 Mute All (全 部 静音 ) 
复 选 框 。 


国 ” 按 静音 按钮 。 (静音 指示 人 灯 熄 炎 后 ， 应 可 以 听 到 声音 。) 

加 前 认 笔 记 本 计算 机 没有 连接 头 戴 式 受 话 器 、 外 接 扬 声 器 或 耳机 。 
这 些 设备 会 使 内 置 扬声器 静音 。 如 果 笔 记 本 计算 机 连接 了 上 述 
某 种 设备 ， 应 使 用 或 断 开 该 设备 。 

图 在 MS-DOS 方式 下 使 用 笔记 本 计算 机 时 (例如 运行 MS-DOS 
游戏 时 ) ， 可 能 会 发 出 异常 的 声音 。 为 了 使 笔记 本 计算 机 的 声 

音效 果 最 佳 ， 请 只 使 用 Windows 应 用 程序 。 


无 法 录音 
国 ”如 果 内 署 麦 克 风 无 法 录音 ， 并 且 系统 连接 了 外 接 麦 克 风 ， 则 晰 


开 或 使 用 该 外 接 麦 克 风 。 在 大 多 数 机 型 上 ， 连 接 外 接 麦 克 风 会 
禁用 内 置 麦克 风 。 

图 ”插入 外 接 麦 元 风 。 有 些 机 型 上 没有 内 置 麦克 风 。 

加 ”检查 录音 软件 中 的 设置 ， 特 别 是 录制 声 源 和 录音 音量 的 设置 。 
要 访问 大 多 数 录音 应 用 程序 ， 选 择 Start (开始 〉 > All Programs 
(所 有 程序 ) (或 Programs 〈 程 序 ) ) > Accessories (附件 ) > 
Multimedia (多 媒体 ) (或 Entertainment (娱乐 ) ) ， 然 后 选择 
录音 应 用 程序 。 
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电池 和 电源 问题 


另 请 参阅 “可 以 利用 的 帮助 ”一 章 的 “快速 解决 方法 


核对 清 


单 ” 中 与 电源 有 关 的 项 目 。 


笔记 本 计算 机 无 法 启动 
国 ”使 用 交流 电源 适配器 将 笔记 本 计算 机 连接 到 电源 插座 上 。 确 保 


所 有 连接 牢 


回 ， 并 且 电 源 插座 可 以 提供 充足 的 供电 。《〈 如 果 笔 


记 本 计算 机 局 动 失败 ， 并 且 安 装 了 电池 组 ， 则 电池 组 可 能 存在 


缺陷 。 从 笔 站 记 本 计算 机 中 耳 I 出 该 电池 组 。 ) 


图 ”如 果 笔 记 本 计算 机 过 热 、 过 冷 或 过 于 浏 湿 ， 应 使 笔记 本 计算 机 


图 ”如 果 刚 添加 


回 到 符合 特定 机 型 文档 中 提供 的 规格 的 环境 中 。 在 返回 工作 时 ， 
应 确保 通风 孔 没 有 阻塞 。 


了 新 的 内 存 模块 ， 则 拆 下 该 模块 。 该 模块 可 能 与 您 


的 笔记 本 计算 机 不 兼容 。 在 特定 机 型 的 文档 中 碍 阅 内 存 模 块 的 


规格 。 
笔记 本 计算 机 异常 关闭 


加 如果 笔记 本 计算 机 在 启动 后 立即 关闭 ， 可 能 是 电池 组 的 电量 非 
常 低 。 将 笔记 本 计算 机 连接 到 外 部 电源 上 ， 然 后 为 电池 组 充电 


或 更 换 该 电池 组 。 


国 ee a he ee 
关 ) 


式 。 要 从 休眠 模式 中 恢复 ， 按 电源 按钮 (或 滑动 电源 


国 如果 笔记 本 计算 机 关闭 或 启动 等 待 模式 ， 开 忆 感觉 非 常 热 ， 可 


能 是 超过 了 最 高 工作 温度 。 使 笔记 本 计算 机 冷却 下 来 ， 然后 ， 


在 使 用 笔记 本 计算 机 时 ， 应 确保 所 有 通风 孔 都 没有 阻 赛 。 
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指示 器 显示 电池 电量 不 足 的 情况 


电池 电量 不 足 指示 器 依 机 型 和 设置 而 异 
音 、 屏 幕 上 的 消息 以 及 闪烁 或 改变 颜色 的 指示 灯 。 


参阅 特定 机 型 或 操作 系 


统 的 联机 帮助 或 
要 对 电池 电量 不 足 指示 器 作出 响应 ， 请 执行 以 下 操作 : 


幕 上 仍 有 您 的 工作 ， 则 保存 您 的 工作 ， 然后 启动 休 
地 工作 ， 则 将 笔记 本 计算 机 i 


口 ” 如 果 屏 


要 了 解 或 设置 电池 电量 不 足 指示 器 ， 请 参 


眼 模式 。 要 继 乡 


上 。 要 再 


印刷 文档 。 


次 使 用 电池 为 笔 


各 记 本 计算 机 供 


电池 组 或 为 电池 组 充电 。 


2 异 幕 为 黑屏 ， 


续 工 作 ， 则 将 笔记 本 计算 


笔记 本 计算 机 可 能 


休 眼 模式 站 恢复 。 


一 定 要 先 更 换 电 池 组 或 为 电池 组 充电 。 


常见 的 指示 器 包括 报警 


连接 到 外 部 电源 


昌 ， 一 定 要 先 更 换 


局 动 休眠 模式 。 要 
连接 到 外 部 电源 上 ， 然 后 从 
要 再 次 使 用 电池 为 笔记 本 计算 机 供电 ， 


如 果 在 恢复 供电 后 ， 您 未 保存 的 工作 丢失 ， 可 能 是 因为 禁 


全 全 全 丽 和 个 计生 人 二 人 作 的 全 HP 强烈 
建议 您 在 使 用 电池 为 笔记 本 计算 机 供 
眠 模式 。 要 启用 休 眼 模式 ， 请 执行 以 下 操作 ， 


一 定 要 局 用 休 


信 ”在 Windows 2000 Professional 中 ， 选 择 Start (开始 ) 


眠 ) 标签 
休眠 支持 ) 复 


> Settings (设置 ) > Control Panel (控制 
击 Power Options (电源 选项 ) ， 选 择 Hibernate 〈《 休 
然后 选中 Enable Hibernate Support (启用 


选 框 。 


信 ”在 Windows XP 中， 选择 Start ( 


(控制 面板 ) > Performance and Maintenance (性 
维护 ) > Power Options (电源 选项 ) 图 标 。 选 择 
然后 选中 Enable Hibernation 


Hibernate (休眠 ) 标签 
Support (启用 休眠 支持 ) 复 选 框 


[HI 


面板 ) 。 双 


台 ) > Control Panel 


能 和 
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电池 组 不 充电 
加 ”电池 组 可 能 已 充足 电 。 有 关 确 定 电池 组 状态 的 信息 ， 请 参阅 特 
定 机 型 的 文档 。 


图 ”如 果 电 池 组 过 热 或 过 冷 ， 则 等 待 电 池 组 恢复 到 室温 。 


国 确保 笔记 本 计算 机 连接 到 交流 电源 上 ， 所 有 连接 牢固 ， 并 且 电 
源 可 以 提供 充足 的 供电 。 


国 ”如 果 使 用 交流 电源 适配器 : 


号 ”确保 使 用 的 是 随笔 记 本 计算 机 附带 的 交流 电源 适配器 或 由 
HP 提供 的 备用 适配器 。 
口 “ 如 果 适 配器 搬入 接线 板 ， 则 将 其 从 接线 板 中 拔 出 ， 然 后 直 
接 插入 电源 插座 。 
图 ”确保 电池 已 正确 插入 并 〈 如 果 您 的 笔记 本 计算 机 机 型 要 求 ) 锁 
定 就 位 。 
图 更换 电池 组 。 电 池 组 可 能 存在 缺陷 或 使 用 寿命 已 经 结束 。 电 池 


使 用 寿命 各 不 相同 ， 因 为 这 会 受到 功率 级 别 以 及 维护 和 存放 习 
惯 的 影响 。 
口 “有关 如 何 延长 电池 组 使 用 寿命 的 信息 ， 请 参阅 特定 机 型 的 

文档 的 电池 和 电源 部 分 。 
口 “ 有 关 电 池 组 的 保修 信息 ， 请 参阅 随笔 记 本 计算 机 或 可 选 的 
电池 组 附带 的 保修 文档 。 


充 电 后 电池 组 发 热 Zs 
无 需 采 取 措 施 。 电 池 在 充电 期 间 通常 会 发 热 。 
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电池 组 电量 显示 似乎 不 准确 
国 “如果 只 是 剩余 时 间 显 示 似 乎 不 准确 ， 则 无 需 采取 措施 。 


显示 的 剩余 时 间 表 示 : 娘 回 庆 肖 纺 组 以 甩 房 jM 允 秃 大 让， 笔 
记 本 计算 机 还 能 依靠 电池 组 剩余 的 电量 运行 大 概 多 和 久 。 例 如 ， 

在 您 开始 播放 DVD 或 备份 到 CF 卡 时 ， 剩 余 时 间 会 缩短 ， 在 停 
止 播放 DVD 或 备份 完成 时 ， 剩 余 时 间 会 延长 。 

如 果 即 使 功率 使 用 水 平 保持 恒定 ， 剩 余 时 间 的 显示 仍 好 像 不 准 
确 ， 请 参阅 本 节 后 文 的 “提高 所 有 电池 组 电量 显示 的 准确 性 ”。 


图 ”要 提高 所 有 电池 组 电量 显示 的 准确 性 ， 请 执行 以 下 操作 : 


”对 于 新 电池 组 ， 先 为 其 充足 电 ， 然 后 再 用 来 运行 笔记 本 计 
算 机 。 


口 “ 对 于 正在 使 用 的 电池 组 ， 充 电 前 先 通 过 正常 使 用 为 电池 组 
放电 ， 直 至 电池 电量 少 于 总 电量 的 10% 。 


为 电池 组 充电 时 应 使 之 充足 电 。 

D 校准 电池 组 ， 尤 其 在 电池 组 已 经 1 个 月 或 更 长 时 间 没 发 有 使 

用 过 的 情况 下 。 有 关 说 明 ， 请 参阅 特定 机 型 的 文档 。 

加 ”更换 电 池 组 。 电 池 组 可 能 存在 缺陷 或 使 用 寿命 已 经 结束 。 电 池 

的 使 用 寿命 依 电池 组 的 使 用 功率 以 及 维护 程序 而 异 。 

口 “有关 如 何 延长 电池 组 使 用 寿命 的 信息 ， 请 参阅 特定 机 型 的 
文档 的 电池 和 电源 部 分 。 

口 “ 有 关 电 池 组 的 保修 信息 ， 请 参阅 随笔 记 本 计算 机 或 可 选 的 

电池 组 附带 的 保修 文档 。 
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电池 组 运行 时 间 比 预计 的 要 短 
在 特定 机 型 的 文档 中 查阅 以 下 信息 : 
加 ”电池 节能 设置 和 步 又 。 

国 ”电池 存放 环境 和 步骤 。 

加 笔记 本 计算 机 工作 环境 规格 。 


等 待 模式 无 法 启动 

在 特定 机 型 的 文档 中 查阅 以 下 信息 : 

加 驱动 器 介质 (例如 软盘 、CD 或 DVD) 对 等 待 模式 有 什么 影响 。 
国 ”红外 功能 对 等 待 模式 有 什么 影响 。 


休眠 模式 无 法 启动 
图 ”确保 已 启用 了 休眠 模式 。 要 启用 休眠 模式 ， 请 执行 以 下 操作 : 


口 在 Windows 2000 Professional 中 ， 选 择 Start (开始 ) > 
Settings (设置 ) > Control Panel (控制 面板 ) 。 双 击 
Power Options (电源 选项 ) ， 选 择 Hibernate (休眠 ) 标 
签 ， 然 后 选中 Enable Hibernate Support (启用 休眠 支持 ) 

复 选 框 。 
口 在 Windows XP 中 ， 选 择 Start (开始 ) > Control Panel 
(控制 面板 ) > Performance and Maintenance (性 能 和 维护 ) 
> Power Options (电源 选项 ) 图 标 。 选 择 Hibernate ( 休 
眠 ) 标签 ， 然 后 选中 Enable Hibernation Support (启用 休 
眠 支持 〉 复 选 框 。 
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图 ”确保 休眠 超时 设置 为 Never 〈 从 不 ) 。 要 访问 休眠 超时 设置 ， 
请 执行 以 下 操作 : 
口 在 Windows 2000 Professional 中 ， 选 择 Start (开始 ) > 


Settings (设置 ) > Control Panel (控制 面板 )。 双 击 

Power Options (电源 选项 ) ， 然 后 选择 Power Schemes 
(电源 方案 ) 标签 。 

在 Windows XP 中 ， 选 择 Start (开始 ) > Control Panel 
(控制 面板 〉 > Performance and Maintenance (性 能 和 维 
护 ) 图 标 > Power Schemes (电源 方案 ) 标签 。 


国 ” 在 特定 机 型 的 文档 中 查阅 以 下 信息 : 


口 


口 


驱动 器 介质 (例如 软盘 、CD 或 DVD) 对 休眠 模式 有 什 


入 影 响 o 
红外 功能 对 休眠 模式 有 什么 影响 。 
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CD 或 DVD 问题 


在 有 些 笔记 本 计算 机 上 ， CD 或 DVD 驱动 器 是 可 拆卸 的 。 在 有 些 
笔记 本 计算 机 上 ，CD 或 DVD 驱动 器 只 应 由 授权 的 服务 供应 商 拆 
印 。 


人 为 了 防止 损坏 CD 或 DVD 驱动 器 以 及 您 的 笔记 本 计算 机 ， 除 非 您 
确定 笔记 本 计算 机 上 的 CD 或 DVD 驱动 器 是 可 拆卸 的 ， 否 则 ， 不 要 
拆卸 CD 或 DVD 驱动 器 。 如 果 特 定 机 型 的 文档 中 没有 如 何 插入 和 拆 
印 CD 或 DVD 驱动 器 的 说 明 ， 请 不 要 拆卸 CD 或 DVD 驱动 器 。 


系统 无 法 识别 CD 或 DVD 驱动 器 
国 ”确保 已 安装 了 正确 的 设备 驱动 程序 。 
国 ”更 新 系统 ROM。 

国 ”如果 笔记 本 计算 机 运行 的 是 操作 系统 的 零售 版 ， 而 驱动 器 是 在 
系统 处 于 打开 、 等 待 或 休眠 状态 时 插入 的 ， 则 关闭 笔记 本 计算 
机 。 在 笔记 本 计算 机 关闭 时 取出 再 重新 插入 该 驱动 器 。 然 后 启 
动 计 算 机 。 

图 ”运行 病毒 扫描 程序 。 

国 ” 如 果 笔 记 本 计算 机 上 的 CD 或 DVD 驱动 器 是 可 拆卸 的 ， 请 执行 

以 下 操作 : 

口 “ 完 全 按照 特定 机 型 的 文档 中 的 说 明 取 出 再 重新 插入 该 驱动 
器 。 


口 “在 其 它 驱 动 器 托 架 中 使 用 该 驱动 器 ， 确 认 驱 动 器 没有 缺陷 。 
D 在 同一 个 驱动 器 托 架 中 使 用 其 它 驱 动 占 ， 确 认 驱 动 费 托 染 
没有 缺陷 。 
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插入 CD 或 DVD 驱动 器 时 未 发 出 报警 音 
等 待 或 休眠 模式 ， 则 无 需 采取 措施 。 


如 


口 


报 


果 笔 记 本 计算 机 处 于 关闭 、 


和 党。 


有 在 笔记 本 计算 机 月 动 后 ， 才 会 发 出 驱动 器 成 功 捐 


笔记 本 计算 机 不 能 从 CD 或 DVD 启动 


多 等 待 一 段 时 间 。 从 CD 或 DVD 启动 最 多 可 


更 长 的 时 间 。 


前 保 CD 或 DVD 是 可 引导 的 。 
有 关 启 用 设备 作为 引导 设备 的 信息 ， 请 参阅 特定 机 型 的 文档 。 
如 果 驱 动 器 是 可 拆卸 的 ， 并 且 当 前 插入 可 选 的 端口 复制 器 ， 

则 将 该 驱动 器 插入 笔记 本 计算 机 的 纪 


笔记 本 计算 机 无 法 读 取 CD 或 DVD 
多 等 待 一 段 时 间 。 驱 动 器 最 多 可 能 需要 30 秒 或 更 长 的 时 间 来 


确定 插入 的 介质 类 型 。 


入 时 标签 面 朝 上 。 


削 保单 面 的 CD 或 DVD 所 


说 明 插 入 。 


入 或 取出 的 


能 需要 30 秘 或 


K 动 器 托 架 。 


中 播放 CD， 但 是 不 能 在 CD 驱动 器 中 播放 DVD。 


。 有 关 说 明 ， 请 参 


更 改 驱动 器 上 的 区 域 设 置 


如 果 使 用 的 是 可 选 的 DVD 软 伯 


清洁 CD 或 DVD。 


取出 CD 或 DVD， 重 新 启动 笔记 本 计算 机 ， 


CD 或 DVD。 


然后 再 


确保 CD 或 DVD 已 完全 按照 特定 机 型 的 文档 或 驱动 器 文档 中 的 


站 保 驱动 器 支持 该 CD 或 DVD。 例 如 ， 您 可 以 在 DVD 驱动 器 


阅 特 定 机 型 的 文档 。 
FE， 请 参阅 DVD 软件 的 文档 。 


新 插入 


图 ”如 果 是 刻录 的 CD 或 DVD， 则 试用 其 它 品 牌 的 CD 或 DVD。 
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DVD 电影 无 法 全 屏 播 放 

有 些 双 面 DVD 在 每 面 的 格式 不 同 《标准 或 宽 银 幕 ) 。 在 宽 银 幕 格 
式 中 ， 屏 幕 的 顶部 和 底部 会 有 黑 条 。 要 观看 标准 的 格式 ， 将 DVD 
翻 面 ， 然 后 再 播放 该 DVD。 


DVD 播放 出 错 

图 ”播放 DVD 时 关闭 所 有 其 它 程序 。 (可 能 需要 重新 启动 
Windows， 以 便 释 放 所 有 资源 。) 

图 ”在 播放 DVD 时 使 用 外 部 电源 为 笔记 本 计算 机 供电 。 或 更 改 
操作 系统 的 Power Scheme (电源 方案 ) ， 在 使 用 电池 供电 时 
为 笔记 本 计算 机 提供 额外 的 电源 。 

图 ”如 果 在 播放 开始 时 发 生 视频 中 断 ， 请 执行 以 下 操作 : 

口 ”等 待 系统 处 理 DVD 开头 的 版 权 资料 。 

口 “ 停 止 再 重新 开始 播放 DVD 电影 。 

图 ”清洁 DVD。 


等 待 或 休眠 模式 影响 CD 或 DVD 的 播放 

如 果 在 播放 CD 或 DVD 时 启动 等 竺 或 休眠 模式 ， 可 能 会 使 播放 停 
止 或 影响 播放 质量 。 
图 ”在 局 动 等 竺 或 休眠 模式 之 前 ， 先 从 驱动 器 中 取出 CD 或 DVD。 


加 ”如 果 在 播放 CD 或 DVD 时 启动 等 待 或 休眠 模式， 从 休眠 或 等 
待 模式 中 恢复 ， 然 后 重新 启动 笔记 本 计算 机 。 


出 现 DVD 地 区 错误 代码 

更 改 驱 动 器 上 的 区 域 设置 。 (对 区 域 设 置 可 以 更 改 的 次 数 可 能 有 限 
制 。) 有 关 说 明 ， 请 参阅 特定 机 型 的 文档 。 如 果 使 用 的 是 可 选 的 
DVD 软件 ， 请 参阅 DVD 软件 的 文档 。 
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数字 内 存 卡 或 记忆 棒 的 问题 

本 节 介绍 在 使 用 SD 卡 、MMC 卡 、CF 卡 、 记 忆 棒 或 其 它 数 字 存 
储 产品 时 可 能 遇 到 的 问题 。 支 持 这 些 产品 的 插 槽 依 笔记 本 计算 机 的 
机 型 而 异 。 例 如 ， 有 些 笔记 本 计算 机 具有 IDM 插 模 或 集成 内 存 读 
取 器 。 有 些 机 型 则 具有 SD 卡 插 权 或 CF 卡 插 槽 。 本 节 中 的 信息 适 
用 于 大 多 数 数字 内 存 产品 。 


有 关 解 决 RAM 《随机 存 取 存 储 器 ) 问题 以 及 使 用 内 存 模块 的 信 
息 ， 请 参阅 “内存 问 题 ” 一 节 。 


笔记 本 计算 机 不 接受 数字 内 存 卡 或 记忆 棒 


许多 接受 数字 内 存 卡 或 记忆 棒 的 插 覃 只 支持 特定 的 数字 格式 。 例 
如 ， 标 识 为 CF 卡 插 权 的 插 档 的 读 取 器 可 能 只 支持 CF 卡 。 标 识 为 
SD 卡 插 档 的 插 槽 的 读 取 器 可 能 只 支持 SD 卡 和 MMSC 卡 。 有 关 您 
的 笔记 本 计算 机 上 的 数字 内 存 功能 支持 的 产品 的 信息 ， 请 参阅 特 
定 机 型 的 文档 。 
支持 多 种 类 型 的 数字 内 存 产品 的 适配器 可 以 从 大 多 数 计 算 机 或 电 
人 
包机 型 。 


听 不 到 数字 存储 器 警报 

国 ” 按 音量 按钮 增 大 音量 。 

国 ”双击 任务 栏 上 的 扬声器 图 标 ， 然 后 确保 Mute All 〈 全 部 静音 ) 
复 选 框 未 选中 。 

加 ee es 
指示 灯 熄 灭 后 ， 应 可 以 听 到 声音 。 


国 We 外 接 扬 声 器 或 耳机 。 
这 些 设备 会 禁用 内 置 扬声器 。 如 果 笔 记 本 计算 机 连接 了 上 述 某 
种 设备 ， 应 使 用 或 断 开 该 设备 。 
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笔记 本 计算 机 无 法 识别 数字 内 存 卡 或 记忆 棒 
国 ”取出 再 重新 插入 数字 内 存 卡 或 记忆 棒 。 


国 重 浙 启动 笔记 本 计算 机 。 


能 正常 。 


图 ”在 为 一 人 台 笔 记 本 计算 机 中 试用 ， 确 认 数 池内 存 卡 或 记忆 棒 的 功 
正 


数字 内 存 卡 或 记忆 棒 无 法 使 用 ， 而 且 听 不 到 警报 
加 确认 数字 内 存 卡 或 记忆 棒 已 正确 插入 。 数 字 卡 插入 时 应 标签 而 


朝 上 


信息 。 


Co 


图 ”在 男 一 人 台 笔 记 本 计算 机 中 试用 ， 


能 正常 。 


图 ”如 果 尝 试 访问 数字 存储 卡 或 记忆 
口 ”确认 您 使 用 的 驱动 器 盘 符 正确 。 
口 ”确认 数字 内 存 卡 或 记忆 棒 已 正确 格式 化 。 有 关 格 式 化 的 说 


明 ， 请 参阅 产品 文档 。 


hf 认 数学 内 存 卡 或 记忆 棒 已 正确 配置 。 要 了 解 配置 信息 ， 请 参 
阅 数字 产品 的 文档 。 有 些 机 型 特定 的 文档 可 能 还 包含 其 它 配置 


确认 数字 内 存 卡 或 记忆 棒 的 功 


棒 ， 请 执行 以 下 操作 : 
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显示 问题 


图 ” 喜 击 或 移动 指点 设备 〈 触 摸 板 、 指 点 杆 或 可 选 的 外 接 鼠 标 ) 。 
图 
国 
图 


从 等 待 模式 中 恢复 或 退出 休眠 模式 。 
如 果 笔 记 本 计算 机 过 热 或 过 冷 ， 则 等 待 其 恢复 到 室温 。 
将 图 像 切 换 到 笔记 本 计算 机 显示 屏 或 外 接 显示 器 。 有 关 说 明 ; 
D。 请 参阅 特定 机 型 的 文档 。 


有些 机 型 上 使 用 热 键 在 笔记 本 计算 机 显示 屏 和 可 选 
外 接 设备 〈 例 如 显示 器 或 便携 式 摄像 机 ) 之 间 切 换 氏 


| 到 


像 。 
人 有些 机 型 的 计算 机 设置 实用 程序 中 的 设置 可 以 影响 显 
示 的 位 置 。 


口 ”请 参阅 操作 系统 的 联机 帮助 或 印刷 文档 。 有 些 操作 系统 具 
有 Extended Desktop 《扩展 加 面 ) 功 能 ， 可 以 影响 显示 的 


位 置 。 
桌面 图 标 过 大 或 过 小 


使 用 操作 系统 中 的 设置 调整 图 标的 大 小 。 图 标 较 大 会 比较 容易 辨 
认 。 如 果 选 择 较 小 的 图 标 大 小 ， 可 以 在 桌面 上 显示 更 多 的 图 标 。 
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字符 模糊 或 很 难 辨 认 


国 ”如 果 笔 记 本 计算 机 处 于 光线 直射 下 ， 则 移动 笔记 本 计算 机 或 倾 
斜 显示 屏 。 


图 ”提高 屏 蒂 之 度 。 有 些 机 型 上 使 用 热 键 控制 屏幕 亮 度 。 


国 ”在 操作 系统 中 调整 屏幕 设置 。 例 如 ， 要 放大 或 缩小 屏幕 上 显示 
的 字符 ， 应 调整 分 辨 率 设 置 。 


国 如果 只 是 在 笔记 本 计算 机 连接 了 可 选 的 外 接 显 示 器 时 ， 才 会 出 
现 字符 模糊 或 显示 闪烁 的 现象 ， 则 重新 局 动笔 记 本 计算 机 ， 然 
后 按照 操作 系统 文档 或 外 接 显示 器 文档 中 的 说 明 降 低 外 接 显 示 


器 上 的 屏幕 分 辨 率 。 


由 
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FireWire (IEEE 1394) 问题 

有 些 笔记 本 计算 机 上 的 高 速 串 行 总 线 连 接 器 在 特定 机 型 的 文档 
可 能 会 标识 为 FireWire 举人 移 或 1394 府 杉 和 斧 。 本 节 中 的 信息 
用 于 任 一 名 称 的 连接 器 。 


中 
适 


FireWire 设备 无 法 使 用 

图 ”确保 FireWire 设备 已 牢固 插入 电源 插座 以 及 笔记 本 计算 机 的 
FireWire 连接 器 。 

图 将 设备 连接 到 其 它 系统 的 FireWire 连接 器 上 ， 确 认 该 设备 功 
能 正常 。 

国门 设备 生产 商 确认 您 使 用 的 驱动 程序 正确 。 

国 ” 使 用 操作 系统 中 的 Device Manager (设备 管理 器 ) 实用 程序 
检查 并 解决 所 有 资源 冲突 。 


FireWire 连接 器 只 有 4 个 插 针 

笔记 本 计算 机 上 的 FireWire 连接 器 与 台式 机 上 的 FireWire 连接 器 
可 能 会 有 所 不 同 。 台 式 机 上 通常 使 用 6 针 FireWire 连接 器 ， 笔 记 
本 计算 机 上 通常 使 用 4 针 FireWire 连接 器 。 要 将 具有 6 针 电 缆 的 
FireWire 设备 连接 到 笔记 本 计算 机 上 上 ， 请 执行 以 下 操作 : 

图 将 设备 上 的 6 针 电 线 更 换 为 4 针 电 绩 。 

图 ”使 用 6 针 转 4 针 的 适配器 。 

6 针 电 缆 或 6 针 转 4 针 的 适配器 可 以 从 大 多 数 计算 机 或 电子 设备 
零售 商 处 购买 。 

连接 到 具有 4 针 连 接 器 的 笔记 本 计算 机 的 FireWire 设备 必须 连接 
到 外 部 电源 和 笔记 本 计算 机 上 。 
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游戏 问题 


游戏 经 常 停止 响应 或 锁定 

加 重新 安装 游戏 ， 注 意 与 您 的 机 型 相关 的 所 有 设置 和 默认 选项 ， 

后 重新 启动 游戏 。 

加 确认 您 的 机 型 符合 游戏 的 硬件 和 软件 要 求 。 要 了 解 这 些 要 求 ， 
请 查阅 游戏 文档 、 访 问 游戏 生产 商 的 网 站 或 与 游戏 生产 商 联 
系 。 


党 同 


游戏 声音 异常 
如 果 运 行 MS-DOS 游戏 ， 可 能 会 发 出 异常 的 声音 。 为 了 使 笔记 本 计 
算 机 的 声音 效果 最 佳 ， 请 只 使 用 Windows 游戏 。 
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硬盘 驱动 器 问题 


QS 去 便 盘 驱 动 旧 是 便 盘 驱动 器 托 架 中 的 人 硬盘 驱动 器 ; 可 
选 的 以 便 盘 驱 动 右 是 其 它 托 染 中 的 人 硬盘 驱动 带 。 其 它 
托 架 可 以 是 笔记 本 计算 机 中 的 多 功能 插 槽 、 端 口 复制 
器 中 的 托 架 或 外 接 托 架 


无 法 访问 主 硬盘 驱动 器 
该 驱动 器 可 能 已 通过 驱动 器 锁 或 其 它 驱 动 器 保护 软件 保护 起 来 。 
有 关 安 全 性 管理 的 步骤 ， 请 参阅 特定 机 型 的 文档 中 的 安全 保护 、 
密码 或 设置 实用 程序 音 分 5 


未 识别 出 主 硬盘 驱动 器 
更 换 硬盘 驱动 器 : 


国 如果 特定 机 型 的 文档 中 包括 更 换 主 便 盘 驱动 器 的 步骤 ， 请 认 
真 按照 说 明 操 作 。 
国 如果 特定 机 型 的 文档 中 没有 更 换 便 盘 驱 动 器 的 说 明 ， 请 参阅 
随笔 记 本 计算 机 附带 的 龙 罗 篆 娘 让 好 多 6 手册， 以 便 与 服务 
供 应 商 联系 。 
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未 识别 出 从 硬盘 驱动 器 


加 ee 照 特 定 机 型 的 笔记 本 计算 机 文档 台 
架 文 档 中 的 说 明 卸 下 再 重新 插入 次 硬 


动 器 在 托 扣 中 牢固 就 位 。 


图 ”如 果 次 硬盘 驱动 器 是 在 笔记 本 计算 机 处 于 打开 


或 者 端口 复制 器 或 外 接 


式 时 插入 ， 应 在 关闭 系统 后 再 重 


新 插入 次 便 


或 搬入 硬盘 驱动 器 之 前 ， 一 定 要 关闭 笔 


国 ”要 验证 次 硬盘 驱动 器 是 否 出 现 问题 
便 盘 怠 动 器 。 


各 如 动 名 。 定 要 使 驱 


等 等 或 休眠 模 


i 和 驱动 器。 在 凶 下 


色 记 本 计算 机 。 


古 ， 请 在 该 托 架 中 试用 男 一 个 


笔记 本 计算 机 无 法 从 次 硬盘 驱动 器 启动 


图 ”有关 调整 启动 顺序 (有 时 称 为 引导 
机 型 的 文档 。 
图 ”如 果 驱 动 器 在 端口 复制 器 中 ， 则 将 习 
多 功能 插 横 。 


加 ”笔记 本 计算 机 从 主 便 盘 驱动 器 局 动 。 


:顺序 ) 的 信息 心 \» 请 参 阅 特 定 


驱动 器 插入 笔记 本 计算 机 的 
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红外 线 通信 问题 


QQ 红外 通信 由 操作 系统 管理 。 要 实现 本 市 中 建议 的 菜 些 解 
决 办 法 以 及 执行 其 它 故 障 排除 ， 可 能 需要 参阅 您 的 操作 
系统 的 联机 帮助 或 印刷 文档 。 如 果 使 用 的 是 可 选 的 红外 
软件 ， 还 应 参阅 随 该 软件 附带 的 文档 。 


红外 链 路 无 法 建立 
请 参阅 本 节 后 面 的 “笔记 本 计算 机 无 法 传输 或 接收 数据 ”。 


男 


如 
应 


果 您 的 笔记 本 计算 机 或 目标 笔记 本 计算 机 处 于 等 待 模式 ， 
使 笔记 本 计算 机 从 等 待 模式 中 恢复 。 


用 


硼 


保 只 有 一 个 应 用 程序 在 使 用 红外 端口 。 


削 保 您 在 笔记 本 计算 机 上 使 用 的 红外 软件 已 正确 安装 ， 并 且 


己 在 目标 设备 上 启用 。 (在 有 些 机 型 上， 只 要 打开 了 笔记 本 计 


算 机 ， 就 完全 启用 了 它 的 红外 端口 。 而 在 有 些 机 型 上 ， 红外 
端口 必须 手动 启用 。) 


国 ”确认 目标 设备 符合 TDA 标准 ， 并 且 与 您 的 笔记 本 计算 机 上 的 
红外 便 件 和 软件 兼容 。 此 类 信息 通常 在 设备 文档 中 或 设备 生产 
商 网 站 中 提供 。 

图 ”试用 男 一 个 COM 端口 设置 。 

加 确认 您 的 笔记 本 计算 机 和 目标 设备 上 的 波 特 率 、 位 数 、 停 止 字 
节 和 奇偶 校 验 冲突 设置 完全 相同 。 
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笔记 本 计算 机 无 法 传输 或 接收 数据 
国 将 红外 端口 相互 移 近 。 它们 之 间 的 距离 不 应 超过 1 米 (3 英尺) 。 


图 ”调整 红外 端口 的 位 置 ， 使 它们 直接 正 向 相对 。 由 于 光束 的 最 大 
捕获 角度 为 30 度 ， 所 以 必须 调整 端口 ， 使 其 相对 于 中 心 的 偏 
离 角 度 不 超过 15 度 。 


国 红外 端口 附近 出 现 阳光 直射 、 节 能 荧光 和 灯 或 内 烁 的 白炽 灯 : 
口 “ 移 走 或 下 住 干 扰 的 光源 。 
口 “将 红外 端口 相互 移 近 。 


国 ”确保 没有 其 它 红外 设备 、 遥 控 器 或 其 它 无 线 设备 (例如 耳机 、 
头 戴 式 受 话 器 或 移动 电话 ) 指向 任意 一 个 红外 端口 。 

图 移 走 红外 端口 之 间 任 何 可 能 会 干扰 传输 的 物品 ， 包 括 和 零散 的 纸 
张 。 


图 ”传输 过 程 中 ， 一 定 不 要 移动 任何 一 个 设备 。 即 使 是 强烈 的 振动 
都 可 能 会 阻止 或 中 断 传输 。 


加 ”使 用 干净 的 无 绒布 清洁 红外 镜头 。 


图 ”为 两 个 设备 选择 一 个 较 低 的 固定 波 特 率 。( 两 个 设备 的 波 特 率 
设置 必须 相同 。) 


等 待 模式 会 阻止 红外 传输 
不 能 在 等 待 模式 下 进行 红外 传输 。 


国 如果 传输 或 接收 的 笔记 本 计算 机 处 于 等 待 模式， 传输 无 法 开 
始 。 两 台 笔 记 本 计算 机 必须 均 打 开 。 

国 如果 在 传输 过 程 中 启动 了 等 待 模式， 传输 将 停止 。 在 有 些 机 
型 上 ， 笔 记 本 计算 机 从 等 竺 模式 中 恢复 后 ， 传 输 可 以 继续 。 
而 在 有 些 机 型 上 ， 必 须 手动 重新 启动 传输 。 
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Internet 问题 


Q、“ 调 制 解 调 器 问题 "，“ 网 络 问题 ”或 “无 线 局 域 网 设 
备 问题 ”部 分 提供 的 信息 也 会 有 帮助 。 


笔记 本 计算 机 无 法 连接 到 Internet 
国 ”确认 您 的 ISP 服务 未 中 断 。 

图 ”核实 您 的 Internet 设置 。 

图 与 您 的 ISP 供应 商 联 系 寻 求 帮助 。 


Internet 按钮 没有 响应 


有 些 机 型 上 有 一 个 或 多 个 用 于 直接 访问 Internet 的 按钮 。 按 钮 名 称 
依 机 型 而 异 。 本 节 中 的 信息 适用 于 通常 称 为 Easy Access 或 Quick 
Launch 按钮 的 按钮 。 如 果 笔 记 本 计算 机 上 的 Internet 按钮 没有 响 
应 ， 请 执行 以 下 操作 : 


加 ”确认 您 的 ISP 服务 未 中 断 。 
国 重新 连接 到 ISP 并 重 试 Internet 按钮 。 
图 ”查阅 特定 机 型 的 文档 中 的 Internet 按钮 设置 信息 。 


笔记 本 计算 机 不 能 浏览 选 定 的 网 站 
图 ”核实 URL 或 尝试 其 它 URL。 
图 ”在 其 它 时 间 访 问 该 站 点 。 (该 网 站 可 能 出 现 技术 问题 或 因为 来 
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键盘 和 指点 设备 问题 


RN， 许多 指点 设备 操作 通过 操作 系统 中 的 鼠标 设置 控制 。 要 
更 改 指针 或 单 击 速 度 、 添 加 或 删除 鼠标 轨迹 或 者 调整 

它 指点 设备 设置 ， 请 参阅 操作 系统 的 联机 帮助 或 印刷 文 

入。 如 果 使 用 的 是 可 选 的 外 搂 忌 标 ， 还 可 以 参 风电 村 六 


笔记 本 计算 机 的 键盘 键 粘 灌 或 没有 响应 


按照 特定 机 型 的 文档 中 的 说 明 清 清 键 盘 。 有 关 如 何 维护 键盘 的 说 
明 通 常 在 六 珍 座 CD 上 的 给 妇 、 运 苍 观 葡 太 指南 中 提供 。 在 有 些 
机 型 上 ， 有 关 如 何 维护 键盘 的 说 明 在 其 它 指南 中 提供 ， 例 如 达 仿 
背 插 或 参考 诊 府 。 


i 


各 类 键 键 入 的 字符 不 正确 


按照 特定 机 型 的 久 /7 疹 诊 、 参 考 诊 府 或 操作 系统 的 联机 帮助 或 印 
制 文档 中 所 述 更 改 键盘 的 语言 设置 。 


字母 键 键入 的 是 数字 

按照 特定 机 型 的 文档 中 的 说 明 禁 用 笔记 本 计算 机 的 小 键盘 。 文 档 
中 可 能 会 将 笔记 本 计算 机 的 小 键盘 称 为 “ 骨 入 式 数字 小 键盘 ”或 
“内 置 小 键盘 ”。 
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小 键盘 无 法 使 用 


图 ”按照 特定 机 型 的 文档 中 的 说 明 局 用 笔记 本 计算 机 的 小 键盘 。 
文档 中 可 能 会 将 小 键盘 称 为 “ 髓 入 式 数 字 小 键盘 ”或 “内 
置 小 键盘 ”。 


国 如果 系统 上 连接 了 可 选 的 外 接 小 键盘 ， 则 使 用 外 接 的 小 键盘 。 
或 断 开 外 接 小 键盘 ， 然 后 使 用 笔记 本 计算 机 的 小 键盘 。 


外 接 键盘 上 的 热 键 无 法 使 用 


在 有 些 机 型 上 ， 不 支持 可 选 的 外 接 键 盘 上 的 热 键 。 在 有 些 机 型 上 ， 
外 接 键盘 上 的 热 键 的 使 用 方式 有 所 不 同 。 请 参阅 特定 机 型 的 文档 
的 热 键 部 分 。 


指针 漂移 
在 有 些 机 型 上 ， 松 开 指 点 杆 或 触摸 板 后 ， 指 针 继 续 移 动 一 小 段 时 
间 是 正常 的 。 将 手 从 指点 设备 上 移 开 后 等 待 儿 秒 钟 ， 指 针 即 会 稳 


人 


人 契 o。 


在 键入 时 指针 移动 异常 


图 ”在 键入 时 ， 按 触摸 板 开关 按钮 〈 如 果 您 的 机 型 上 具有 该 按钮 ) 
关闭 触摸 板 。 


图 ”用 湿布 清洁 触摸 板 ， 然 后 擦 干 。 


加 ”调整 触摸 板 的 灵敏 度 设置 。 在 有 些 机 型 上 ， 这 些 设置 可 以 通过 
操作 系统 的 鼠标 窗口 访问 。 有 关 其 它 触摸 板 设置 的 信息 ， 请 参 
阅 特定 机 型 的 文档 。 


国 重新 局 动笔 记 本 计算 机 。 
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指 点 杆 无 法 使 用 


加 ”如 果 系 统 连接 了 可 选 的 外 接 鼠 标 ， 可 能 会 禁用 指点 杆 。 有 些 

机 型 提供 了 一 个 实用 程序 ， 通 常 称 为 设置 实用 程序 ， 在 该 实 

用 程序 中 可 以 将 系统 设置 为 同时 响应 外 按 忌 标 和 指点 村 ， 

加 ”如果 笔记 本 计算 机 同时 有 具有 触摸 板 和 指点 杆 ， 一 定 要 将 笔记 
本 计算 机 设置 为 响应 指点 杆 。 


国 重新 局 动笔 记 本 计算 机 。 


触摸 板 无 法 使 用 
加 ” 按 触摸 板 开关 按钮 (如 果 您 的 机 型 上 具有 该 按钮 打开 触摸 
板 。 


加 ”如 果 系 统 连接 了 外 接 鼠 标 ， 可 能 会 禁用 触摸 板 。 有 些 机 型 提 
供 了 一 个 实用 程序 ， 通 常 称 为 设置 实用 程序 ， 在 该 实用 程序 
中 可 以 将 系统 设置 为 同时 响应 外 接 鼠 标 和 触摸 板 。 


国 ”如果 笔记 本 计算 机 同时 共有 指点 杆 和 触摸 板 ， 一 定 要 将 笔记 
本 计算 机 设置 为 响应 触摸 板 。 
国 ”用 湿布 清洁 触摸 板 ， 然 后 探 干 。 
国 ”调整 触摸 板 的 灵敏 度 设置 。 在 有 些 机 型 上 ， 这 些 设 置 可 以 通 
有 关 其 它 触摸 板 设置 的 信息 ， 
参阅 特定 机 型 的 文档 。 


国 Ne 


外 接 鼠 标 无 法 使 用 
加 ”确保 鼠标 已 牢固 连接 到 系统 上 ， 并 且 安装 了 正确 的 驱动 程序 。 


国清 洁 鼠 标 。 
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PS/2 滚轮 鼠标 无 法 使 用 

加 ”在 有 些 机 型 上 ， 必 须 先 禁 用 内 置 指点 设备 (指点 杆 或 触摸 板 ) ， 
才能 支持 可 选 的 外 接 鼠 标 上 的 滚轮 功能 。 其 中 的 某 些 机 型 提供 
了 一 个 实用 程序 ， 通 常 称 为 设置 实用 程序 ， 在 该 实用 程序 中 可 
以 将 系统 设置 为 在 使 用 可 选 鼠 标 时 禁用 内 置 指点 设备 。 

国 ” 呆 开 滚轮 鼠标 ， 局 动 等 竺 模式， 然后 重新 连接 滩 轮 鼠标 。 (在 
有 些 机 型 上 ， 要 恢复 使 用 触摸 板 ， 必 须 启动 等 等 模式 或 关闭 笔 
记 本 计算 机 ， 然 后 再 断 开 滚轮 鼠标 。) 


USB 键盘 或 指点 鼠标 无 法 使 用 
有 关 USB 传统 文 持 的 信息 ， 请 参阅 特定 机 型 的 文档 。 
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内 存 问 题 

本 节 讨 论 使 用 RAM (随机 存 取 存储 器 〉 可 能 遇 到 的 问题 。 有 关 
如 何 解 决 在 使 用 SD 卡 、MMC 卡 、CF 卡 、SM 卡 或 其 它 :数字 内 
存 卡 时 可 能 遇 到 的 问题 的 信息 ， 请 参阅 “数字 内 存 卡 或 记忆 棒 的 


问题 ”一 他 。 


显示 了 内 存 不 足 的 消息 
国 ” 关 闭 一 个 或 多 个 应 用 程序 。 
加 重新 启动 笔记 本 计算 机 。 


新 的 内 存 模块 没有 增 大 内 存 

图 ”安装 完成 后 ， 重 新 启动 笔记 本 计算 机 。 

图 ”在 特定 机 型 的 文档 中 查阅 内 存 模 块 的 安装 说 明 。 该 模块 可 能 
与 笔记 本 计算 机 不 兼容 或 安装 不 正确 。 


| 由 


新 内 存 模块 影响 启动 

如 果 在 安装 了 新 的 内 存 模块 后 ， 笔 记 本 计算 机 无 法 启动 ， 应 拆 下 
该 内 存 模块 ， 因 为 它 可 能 与 笔记 本 计算 机 不 兼容 。 在 特定 机 型 的 
文档 中 查阅 内 存 模块 的 规格 。 
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调制 解 调 器 问题 


SN 另 请 参阅 “Internet 问题 ”一 节 。 


听 不 到 拨号 音 


国 ”确认 调制 解 调 器 电缆 已 牢固 连接 到 墙 上 电话 插 孔 上 以 及 笔记 
本 计算 机 或 端口 复制 器 的 RJ-11 插 孔 上 。 


图 ”将 电话 插入 该 墙 上 电话 插 了 筷 ， 验 证 该 墙 上 插 孔 是 否 功 能 正常 
如 果 没 有 听 到 电话 的 拨号 音 ， 则 将 调制 解 调 器 连接 到 其 它 墙 
上 揪 孔 上 ， 或 与 您 的 电话 服务 供应 商 联系 。 

国 确认 没有 人 

挂 断 的 电话 分 机 可 能 会 造成 该 问题 。) 

图 ”确认 选择 的 拨号 方式 正确 〈 音 频 或 脉冲 ) 。 

国 确认 调制 解 调 器 连接 到 模拟 电话 线路 上 ， 而 不 是 数字 电话 线 


路 上 。 所 说 的 PBX 线路 通常 是 数字 线路 。 数 据 线路 、 传 真 机 
线路 、 调 制 解 调 器 线路 或 标准 电话 线路 则 可 能 是 模拟 线路 。 


国 如 所 您 个 在 本 国 ， 请 参阅 笔 各 记 本 计算 机 文档 中 说 明 如 何在 国 
外 使 用 调制 解 调 器 的 部 分 。 特 定 机 型 的 文档 或 欧 盘 人 请 薄 移 观 
磋 厅 指南 中 可 以 获得 这 些 说 明 。 


调制 解 调 器 未 正确 拨号 
加 确认 您 所 拨 的 号 码 正确 。 
国 ”使 用 电话 拨打 该 号 码 。 如 果 听 到 忙 音 ， 则 稍 后 再 使 用 调制 解 
调 器 拨打 该 号 码 。 
国 人 
Jo 
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国 ”拨号 之 前 禁用 呼叫 等 待 功能 。 要 获得 在 您 的 拨号 区 域 禁用 呼 
叫 等 待 所 用 的 代码 ， 请 与 您 当地 的 电话 服务 供应 商 联 系 。 

图 ”如 果 您 不 在 本 国 ， 请 参阅 笔记 本 计算 机 文档 中 说 明 如 何在 国 
外 使 用 调制 解 调 器 的 部 分 。 特 定 机 型 的 文档 或 交 秽 俘 淘 话 邢 
屏 万 指南 中 可 以 获得 这 些 说 明 。 


调制 解 调 器 正确 拨号 ， 但 是 无 法 建立 连接 


图 确认 调制 解 调 器 连接 到 模拟 电话 线路 上 ， 而 不 是 数字 电话 线 
路 上 。 所 说 的 PBX 线路 通常 是 数字 线路 。 数 据 线路 、 传 真 机 
线路 、 调 制 解 调 器 线路 或 标准 电话 线路 则 可 能 是 模拟 线路 。 

国 ”将 该 调制 解 调 器 连接 到 其 它 墙 上 电话 插 孔 上 。 


听 不 到 调制 解 调 器 的 声音 

加 按 音 量 按钮 增 大 音量 。 

加 ”双击 任务 栏 上 的 扬声器 图 标 ， 然 后 清除 Mute All (全 部 静音 ) 
复 选 框 。 


国 ” 按 笔记 本 计算 机 上 的 静音 按钮 ， 确 保 静 音 指示 灯 焊 灭 。《〈 静 音 
指示 灯 熄 灭 后 ， 应 可 以 听 到 声音 。) 

国 确认 笔记 本 计算 机 没有 连接 头 戴 式 受 话 器 、 外 接 扬 声 器 或 耳机 。 

这 些 设备 会 禁用 内 置 扬声器 。 如 果 笔 记 本 计算 机 连接 了 上 述 某 

种 设备 ， 应 使 用 或 断 开 该 设备 。 

国 ”在 操作 系统 或 可 选 的 调制 解 调 器 软件 中 调节 调制 解 调 器 的 音量 。 
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名 左 观 解 连 访 活 


调制 解 调 器 无 法 以 最 快 的 速度 建立 连接 

国 ” 要 求 电话 服务 供应 商检 查 您 的 电话 线路 是 否 静电 或 噪声 过 多 。 
您 可 能 需要 请 求 一 个 线路 过 滤器 。 在 这 段 时 间 ， 将 该 调制 解 调 
器 连接 到 其 它 电 话 线路 上 。 如 果 远 端 号 码 的 线路 条 件 不 好 ， 也 
会 降低 传输 速度 。 

国 ” 确 认 没有 其 它 调制 解 调 器 或 电话 在 使 用 该 电话 线路 。 (尚未 挂 

断 的 电话 分 机 可 能 会 造成 该 问题 。) 


字符 混乱 或 传输 速率 慢 

要 求 电话 服务 供应 商检 查 您 的 电话 线路 是 否 静 电 或 噪声 过 多 。 您 
可 能 需要 请 求 一 个 线路 过 滤器 。 在 这 段 时 间 ， 将 该 调制 解 调 器 连 
接 到 其 它 电话 线路 上 。 如果 远 端 号 码 的 线路 条 件 不 好 ， 也 会 降 
低 传输 速度 。) 


调制 解 调 器 连接 断 开 

国 拨号 之 前 禁用 呼叫 等 竺 功能。 有 关 禁 用 呼叫 等 待 以 及 获取 您 所 
在 拨号 区 域 的 禁用 呼叫 等 待 代码 的 信息 ， 请 与 当地 的 电话 服务 

国 确认 没有 其 它 调制 解 调 器 或 电话 在 使 用 该 电话 线路 。《〈 尚 未 挂 

断 的 电话 分 机 可 能 会 造成 该 问题 。) 

国 询问 您 的 服务 供应 商 是 否 因为 线路 上 的 闲置 时 间 而 终止 了 连接 。 
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国 ”如果 笔记 本 计算 机 的 电池 电量 已 经 不 足 : 
1. 将 笔记 本 计算 机 连接 到 外 部 电源 。 
2. 重新 启动 通信 软件 应 用 程序 。 
3， 使 用 电池 为 笔记 本 计算 机 供电 时 ， 在 重新 使 

前 ， 应 更 换 电池 组 或 为 电池 组 充电 。 

加 ”更 新 调制 解 调 器 软件 。 有 关 说 明 ， 请 参 

件 更 新 部 分 。 


mh 


a 


用 调制 解 调 器 之 


阅 特 定 机 型 的 文档 的 软 


传真 传输 无 法 使 用 

国 ” 关 闭 所 有 其 它 打开 的 通信 软件 应 用 程序 

国 ”确认 您 使 用 的 打印 机 了 驱动 程序 正确 。 

图 ”如 果 传 真 软件 设置 为 2 类 ， 尝 试 将 设置 更 改 为 1 类 。 


消息 报告 线路 电流 过 大 


前 认 调 制 解 调 器 连接 到 模拟 电话 线路 上 ， 而 不 是 数字 电话 线路 上 。 
所 说 的 PBX 线路 通常 是 数字 线路 。 数 据 线路 、 传 真 机 线路 、 调 制 
解 调 器 线路 或 标准 电话 线路 则 可 能 是 模拟 线路 。 
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名 左 观 解 连 访 活 


网 络 问题 


笔记 本 计算 机 无 法 连接 到 网 络 上 


QS 有 关 笔 记 本 计算 机 上 的 网 络 状 态 指 示 娄 的 信息 ， 请 参阅 
特定 机 型 的 文档 。 

国 ”确认 网 络 电缆 为 5 类 (CAT-5) 双 绞 线 电缆 。 

图 ”确认 网 络 电缆 的 一 端 牢固 插入 系统 的 RJ-45 (网 络 ) 插 孔 ， 
电缆 的 另 一 端 牢 固 连 接 到 墙 上 以 太 网 网 络 插 孔 上 (而 不 是 墙 
上 数字 电话 揪 孔 或 其 它 外 观 类 似 的 墙 上 插 孔 上 ) 。 

图 ”尝试 连接 到 其 它 已 知 功 能 正常 的 墙 上 以 太 网 网 络 插 和 孔 上 。 

图 ”如 果 直 接 插 入 集线器 或 交换 机 ， 应 确保 集线器 或 交换 机 已 打 
开 ， 并 且 不 是 插入 上 行 端口 。 


连接 建立 ， 但 是 网 络 似乎 不 活动 
图 ”使 用 操作 系统 中 的 Device Manager 〈 设 备 管理 器 ) 实用 程序 ， 
确认 己 安 装 了 正确 的 网 络 适配器 设备 驱动 程序 。 

认 TCP/IP 或 其 它 必 需 的 联网 协议 已 绑 定 到 网 络 适 配器 上 并 
确 配 置 。 
认 使 用 的 网 络 地 址 有 效 。 有 关 网 络 地 址 的 信息 ， 请 与 您 的 
联系 。 

兴 您 尝试 接 通 的 网 络 资源 已 打开 并 连接 到 网 络 上 。 
角 认 在 操作 系统 的 Network Properties (网 络 属性 ) 窗口 中 选 
择 了 以 太 网 局 域 网 适配器 。 
图 ”如 果 使 用 了 软件 或 硬件 防火 墙 ， 应 确保 防火 墙 已 正确 配置 。 


easy | 悚 


wt 


运 
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有 些 网 络 资源 无 法 访问 

国 确认 您 已 使 用 访问 相应 资源 所 需 的 身份 登录 到 网 络 上 。 有 关 身 

份 验证 和 登录 的 信息 ， 请 与 您 的 网 络 管理 员 联 系 。 

国 确认 您 所 使 用 的 应 用 程序 (例如 电子 邮件 或 Web 浏览 器 应 用 

程序 ) 功能 正常 。 

国 ” 要 确定 您 的 笔记 本 计算 机 是 否 必须 属于 某 个 Windows 域 的 成 员 
才能 使 用 相应 资源 ， 请 与 网 络 管理 员 联系 。 


网 络 连 接 速度 很 慢 


确认 您 的 网 络 适配器 已 配置 为 网 络 所 需 的 速度 和 双 工 设置 。 有 关 
网 络 要 求 的 信息 ， 请 与 网 络 管理 员 联 系 。 


在 Network Neighborhood (网 上 邻居 ) 或 

Network Places (网 上 邻居 ) 中 找 不 到 任何 计算 机 

国 确认 网 络 适 配器 与 网 络 已 建立 连接 。 

国 如 果 您 属于 某 个 Windows 工作 组 ， 应 确认 工作 组 的 名 称 正 确 。 

国 ”如果 您 属于 某 个 Windows 域 ， 应 确认 域名 正确 ， 并 且 您 已 登 
录 到 正确 的 域 。 
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PC 卡 问题 


听 不 到 PC 卡 报警 音 
国 ”在 操作 系统 软件 的 电源 管理 部 分 启用 PC 卡 报警 。 
国 ” 按 音量 按钮 增 大 音量 。 


国 ”双击 任务 栏 上 的 扬声器 图 标 ， 然 后 清 


复 选 框 。 


国 人 


除 Mute All 〈 全 部 静音 ) 


指示 灯 炸 灭 后 ， 应 可 以 听 到 声音 。 
人 


国 角 认 笔记 本 六 


( 评 首 


这 些 设 备 会 使 内 置 扬声器 静音 。 如 果 笔 记 本 计算 机 连接 了 上 述 
某 种 设备 ， 应 使 用 或 断 开 该 设备 。 


PC 卡 无 法 使 用 ， 并 且 听 不 到 报警 音 
图 ”确认 PC 卡 插 入 时 标签 面 朝 上 。 


图 ”确认 PC 卡 已 正确 配置 。 要 了 解 配置 信息 ， 请 参阅 PC 


FE 的 文档 。 


它 PC 卡 配 置信 息 在 随 某 些 机 型 附带 的 特定 机 型 文档 中 提供 。 


国 ”在 其 它 笔 记 本 计算 机 中 试用 该 PC 卡 ， 确 认 PC 卡 的 功能 正常 。 


图 ”如 果 您 尝试 访问 存储 PC 卡 : 
口 “确认 您 使 用 的 驱动 器 盘 符 正确 。 


口 “ 硝 认 PC 
卡 文 档 。 


FF 已 正确 格式 化 。 有 关 格 式 化 的 说 明 ， 请 参阅 PC 
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笔记 本 计算 机 无 法 识别 PC 卡 
国 ”取出 再 重新 插入 PC 卡 。 

国 重新 启动 笔记 本 计算 机 。 

加 在 其 它 笔记 本 计算 机 中 试用 该 PC 卡 ， 确 认 PC 卡 的 功能 正常 。 
国 


如 果 使 用 的 是 缩放 视频 PC 卡 ， 请 参阅 特定 机 型 的 文档 ， 确 认 
您 的 笔记 本 计算 机 是 否 支 持 缩放 视频 。 


国 ”如果 PC 卡 需 要 IRQ (中 断 请 求 )， 应 确保 有 可 用 的 IRQ。 


网 络 PC 卡 停止 通信 


该 卡 可 能 在 启动 等 待 模式 或 笔记 本 计算 机 关闭 时 已 重 置 。 要 重 置 
该 卡 ， 关 闭 所 有 打开 的 应 用 程序 ， 然 后 取出 再 重新 插入 该 卡 。 


PC 卡 调制 解 调 器 无 法 使 用 
站 中 的 说 明 茜 用 内 置 调制 解 调 
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电视 问题 


S-Video 插 孔 有 7 个 插 针 


有 些 笔记 本 计算 机 的 S-Video 插 孔 使 用 7 针 插 孔 。 在 某 些 国家 
(地 区 ) ， 标 准 S-Video 电线 使 用 4 针 连 接 器 。4 针 S-Video 电费 
可 以 在 7 针 S-Video 插 孔 中 使 用 。 


有 关 使 用 S-Video 连接 S- Video 的 电 绕 还 是 使 用 其 它 类 型 的 电 纺 
(例如 S-Video 连接 Scart) ， 请 参阅 电视 的 文档 。 


淤 


电视 为 黑屏 
国 。 辟 击 或 移动 指点 设备 〈 触 摸 板 、 指 点 杆 或 可 选 的 外 接 鼠 标 ) 。 
国 ”从 等 竺 模式 中 恢复 或 退出 休眠 模式 。 
国 ”如 果 笔 记 本 计算 机 过 热 或 过 冷 ， 则 等 待 其 恢复 到 室温 。 
国 将 图 像 切 换 到 电视 。 有 关 说 明 : 
口 “ 请 参阅 特定 机 型 的 文档 。 
4 有些 机 型 上 使 用 热 键 在 笔记 本 计算 机 显示 屏 和 可 选 的 
外 接 设备 《例如 显示 器 或 电视 ) 之 间 切 换 图 像 。 
有些 机 型 的 计算 机 设置 实用 程序 中 的 设置 会 影响 显示 
位 置 。 例 如 ， 在 有 些 机 型 上 ， 可 以 按照 特定 机 型 的 文 
档 中 的 说 明 打 开 计 算 机 设置 实用 程序 ， 然 后 选择 


System Devices 〈 系 统 设 备 ) 荣 单 > Video Display 
Device (视频 显示 设备 ) 项 > Both 〈 两 者 ) 设置 。 
口 参阅 操作 系统 的 联机 帮助 或 印刷 文档 。 有 些 操作 系统 有 具 
玫 Extended Desktop 《扩展 桌 面 ) 功能 ， 可 以 影响 显示 的 
位 置 。 
图 ”确保 笔记 本 计算 机 上 启用 了 TV 输出 。 有 关 说 明 ， 请 参阅 操作 
系统 的 联机 帮助 或 印刷 文档 。 


生 
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温度 问题 
&S_， 仅 在 特定 机 型 的 文档 的 规格 部 多 提供 的 温度 范围 内 使 用 
笔记 本 计算 机 。 
笔记 本 计算 机 异常 热 


图 ”使 笔记 本 计算 机 冷却 ， 然 后 再 继续 工作 。 只 要 使 用 笔记 本 计 
算 机 ， 就 应 确保 所 有 通风 孔 都 没有 阻塞 。 和 柔软 的 表面 (例如 
坑 往 、 地 伐 、 半 作品 或 生 胡 物 》 或 虹 硬 的 表面 《例如 附近 
打印 机 ) 可 能 会 阻塞 通风 孔 ， 造 成 过 热 问题 


加 ”关闭 所 有 未 在 使 用 的 游戏 和 应 用 程序 。 


充电 后 电池 组 发 热 
无 需 采 取 措 施 。 电 池 在 充电 期 间 通 常会 发 热 。 
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USB 问题 


USB 设备 无 法 使 用 

图 ”如 果 设 备 需要 外 部 电源 ， 一 定 要 将 设备 牢固 插入 电源 插座 以 
及 笔记 本 计算 机 的 USB 连接 器 。 

国 将 设备 连接 到 其 它 系统 的 USB 连接 器 上 ， 确 认 该 设备 功能 1 

国 ” 问 设备 生产 商 确认 您 使 用 的 驱动 程序 正确 。 

国 ”使 用 操作 系统 中 的 Device Manager (设备 管理 器 ) 实用 程序 
检查 并 解决 所 有 资源 冲突 。 


USB 设备 在 启动 期 间 无 法 使 用 

有 关 USB 传统 支持 的 信息 ， 请 参阅 特定 机 型 的 文档 。 (USB 传统 
支持 使 可 选 的 外 接 键 盘 或 鼠标 等 USB 设备 可 以 在 启动 期 间 、 
Windows 装载 之 前 使 用 。) 
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无 线 局 域 网 设备 问题 


SN 另 请 参阅 “Internet 问题 ”一 节 。 


笔记 本 计算 机 无 法 连接 到 无 线 网 络 上 


国 确认 无 线 设备 已 打 。 在 大 多 数 机 型 上 ， 该 设备 打开 时 ， 某 
个 指示 灯会 亮 起 或 改变 颜色 。 有 关 打 开 和 关闭 无 线 局 域 网 设 
备 以 及 使 用 科 笔记 本 计算 机 上 的 无 线 局 域 网 设备 指示 灯 的 详细 

言 息 ， 请 参阅 特定 机 型 的 文档 。 


国 确认 天 线 周 围 没有 障碍 物 。 有 关 笔 记 本 计算 机 上 的 天 线 的 数 
目 和 位 置 的 信息 ， 请 参阅 特定 机 型 的 文档 。 


国 确保 您 处 于 接 入 点 〈 对 于 基础 结构 连接 ) 或 它 具 有 无 线 功 
能 的 计算 机 (对 于 对 等 连接 ) 的 最 佳 范围 内 。 


图 de 
角 认 已 装载 了 正确 的 无 线 局 域 网 设备 驱动 程序 并 且 功 能 


确认 您 使 用 的 SSID 正确 。 

确认 无 线 加 密 设置 正确 。 

如 果 尝 试 连接 到 对 等 网 络 ， 应 确保 信道 设置 正确 。 

考虑 无 线 局 域 网 的 性 能 可 能 会 受到 以 下 因素 的 影响 : 

D 7 吉 构 材料 的 类 型 和 厚度 ( 砖 、 钢 材 、 混 凝 土 、 玻 


oe 


璃 等 ) 

附近 的 电气 设备 和 通信 设备 以 及 HVAC 系统 , 
进入 天 线 和 接 入 点 的 范围 内 的 人 或 物体 。 

一 个 区 域 中 同时 连接 到 一 个 接 入 点 上 的 用 户 数 。 
区 域内 接 入 点 的 密度 。 

信道 利用 率 。 


DD UU DU uu 
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笔记 本 计算 机 无 法 访问 网 络 资源 


国 通过 接 入 点 登录 到 无 线 网 络 后 ， 如 果 笔 记 本 计算 机 无 法 连接 


网 络 资源 ， 可 能 是 没有 为 笔记 本 计算 机 分 配 IP 地址 。 


尔 厅 能 
您 可 能 


必须 在 命令 提示 符 下 使 用 ipconfig 命令 release 和 renew 释放 并 


更 新 网 络 IP 地 址 。 
国 确认 无 线 加 密 设 置 正 确 。 


连接 在 3 分 钟 后 中 断 


如 果 笔 记 本 计算 机 上 安装 了 Windows XP Service Pack 1， 


况 下 将 局 用 无 线 局 域 网 设备 验证 。 局 用 了 无 线 局 域 网 设备 验证 后 ， 


默认 情 


要 求 网 络 上 有 验证 服务 器 ， 无 线 局 域 网 设备 才能 访问 网 络 。 如 果 
笔记 本 计算 机 上 的 无 线 局 域 网 设备 启用 了 无 线 局 域 网 设备 验证 ， 
但 是 网 络 上 没有 验证 服务 器 ， 无 线 连接 将 每 3 分 钟 断 开 一 次 。 


如 果 您 的 网 络 不 需要 无 线 局 域 网 设备 验证 ， 可 以 通过 禁 朋 


笔记 本 


计算 机 上 的 无 线 局 域 网 设备 验证 ， 避 免 网 络 连接 断 开 。 要 禁用 无 


线 局 域 网 设备 验证 ， 请 执行 以 下 操作 : 


1. 选择 Start 〈 开 始 ) > Control Panel (控制 面板 ) > Network 


Connections (网络 连接 ) 。 
2. 右 击 无 线 连 接 ， 然 后 选择 Properties 〈 属 性 ) 。 
3. 选择 Wireless Networks (无 线 网 络 ) 标签 。 


4. 在 Preferred Networks 〈 首 选 网 络 ) 窗口 中 选择 网 络 名 称 ， 


然后 选择 Properties (属性 )。 

5. 选择 Authentication (验证 ) 标签 。 
6. 确保 清除 了 验证 复 选 框 。 
7. 选择 Apply (应 用 ) ， 然 后 选择 OK (确定 )。 
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接 入 点 上 启用 WEP 时 ， 
笔记 本 计算 机 无 法 连接 Internet 


Windows XP Service Pack 1 更 改 了 WEP (无 线 加 密 协 议 ) 密 铀 
索引 的 编写; 原来 的 Windows XP 版 本 中 为 密 钥 分 配 的 编号 。 在 
原来 的 XP Gold 版 本 中 ， 索 引 密 钥 的 编号 从 0 到 3。 Windows XP 
Service Pack 1 (SP1) 将 索引 密 钥 的 编号 更 改 为 从 1 到 4。 


因此 ， 如 果 在 Windows XP Gold 客户 机 上 使 用 WEP 密 钥 1， 在 
Windows XP SP1 下 的 同一 个 客户 机 将 需要 使 用 WEP 密 钥 2。 


连接 状态 中 的 速率 指示 不 稳定 


如 时 尽管 单位 是 回 定 的 ， 但 是 连接 状态 中 的 速率 指示 不 稳定 ， 可 
能 不 需要 采取 任何 措施 。 


确定 数据 速率 的 算法 逐 数据 包 检查 数据 ， 根 据 当前 的 条 件 调整 数 
据 速率 。 如 果 数 据 包 丢 失 或 损坏 ， 将 使 数据 速率 下 降 ， 如 果 后 面 
的 数据 包 正常 ， 将 使 速率 提高 。 

传输 过 程 中 的 干扰 可 能 会 造成 数据 包 的 丢失 或 损坏 。 例 如 ， 在 办 
公 环境 中 ， 其 它 无 线 局 域 网 的 其 它 传输 可 能 会 造成 干扰 。 在 家 庭 
环境 中 ， 微 波 炉 或 无 强 电 话 可 能 会 造成 于 扰 。 

有 些 无 线 局 域 网 网 卡 不 更 新 速率 指示 ， 可 能 并 不 显示 实际 的 连接 
速率 。 
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吞吐 量 和 连接 范围 有 所 不 同 

如 果 即 使 在 设备 固定 时 ， 吞 吐 量 和 范围 仍 变动 很 大 ， 可 能 是 因为 
附近 存在 无 线 射 频 干 扰 源 。 无 线 局 域 网 无 线 电 设备 在 未 经 许可 的 
频段 内 使 用 ， 证 多 其 它 类 型 的 无 线 电 设备 也 可 以 在 该 频段 使 用 。 
此 类 无 线 电 设备 可 能 会 严重 影响 无 线 局 域 网 的 性 能 。 可 能 造成 干 
扰 的 设备 包括 无 绳 电话 、 微 波 炉 和 Bluetooth 无 线 电 设备 。 


如 果 因 为 无 绳 电话 造成 该 问题 ， 将 电话 或 无 线 局 域 网 设备 移动 到 
该 频段 的 号 一 个 频率 ， 可 以 提高 性 能 。 有 关 更 改 信道 的 说 明 ， 请 
参阅 电话 或 无 线 局 域 网 设备 的 文档 。 


笔记 本 计算 机 无 法 检测 到 Bluetooth 设备 

国 确认 该 Bluetooth 设备 已 打开 。 

口 “有些 Bluetooth 电话 必须 在 设置 后 才能 检测 ， 只 有 短 时 间 
可 被 其 它 设备 检测 到 。 


口 ”在 大 多 数 笔记 本 计算 机 上 ， 设 备 配 置 在 Entire Bluetooth 
Neighborhood (整个 Bluetooth 网 络 ) 中 进行 。 有 关 详 细 
言 息 ， 请 参阅 随 Bluetooth 设备 附带 的 说 明文 档 。 


图 ”按照 Bluetooth 文档 中 的 说 明 刷 新 Bluetooth 设备 列表 。 
图 ”请 确认 

口 “Bluetooth 搜索 设备 功能 已 激活 。 

口 ”响应 Bluetooth 搜索 的 设备 未 进行 过 滤 。 
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